
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN MÁLAGA

IDENTIFICACIÓN: Punto Conflicto Docente 25 TRABAJO DE CAMPO:
Edificio Sensible: E.T.S.I. INFORMÁTICA Responsable: Fernando López Santos
Localización: Bulevar Louis Pasteur 35 Técnico: María del Carmen Jiménez Rosendo

LOCALIZACIÓN:



REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN MÁLAGA

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: % GRADO DE AFECCIÓN: SOLAPAMIENTO:
Tráfico viario - No

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO FOTO 1.

Tipo de vía: Número de plantas: Nº alumnos:
3 plantas 1250

Pendiente vía: Variaciones en sensibles respecto a la afección inicial:
Variable No

Número de calzadas: Nuevos edificios inventariados:
2 calzadas No

Número de carriles: Fachadas expuestas ciegas: 
4 carriles por calzada Si, la fachada más cercana a la carretera es ciega

Velocidad: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente:
80 Km/h No

Tipo de asfalto: Descripción general del punto:
Bituminoso

Estado asfalto: FOTO 2.
Buen estado

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar: Variaciones geométricas en definición del edificio:
No

Uso predominante:
Obstáculos: Docente

Otros usos en el edificio:
Otras fuentes:

Ruido de tráfico rodado existente en la carretera A-357

Viario Urbano Principal (Red de Carreteras 
Autonómicas)

No existe

No

No

Centro docente expuesto al ruido generado por el 
elevado volumen de tráfico que discurre por la carretera 
A-357 a gran velocidad.

No

Existe un talud al Este de la Facultad
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN MÁLAGA

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a clamar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:

Facultad universitaria expuesta al ruido generado por el elevado volumen de tráfico que discurre por la carretera A-357 a gran velocidad,en cuya fachada más expuesta (de tipo ciega) se llegan a 
registrar niveles sonoros de inmisión de hasta Ldia = 65.80 dBA , Ltarde = 65.60 dBA, Lnoche =  59.90 dBA y Lden = 68.50 dBA, atendiendo a los resultados del modelo acústico predictivo. Se 
observa que este modelo ha considerado un territorio llano, sin obstáculos, en el entorno de la facultad, cuando en la realidad se observa que existe un talud situado al este, que reduce los niveles 
de inmisión sobre la edificación. La afeccción sobre las clases es reducida en términos globales, gracias a los más de 80 metros de distancia entre carretera y clases.

Se ha comprobado que no existe afección en la realidad, por lo que se descarta este punto como conflictivo y no se propondrán medidas de actuación.

No

No

No

No

No

No

No

No



REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN MÁLAGA

PRESUPUESTO: INDICADORES:

Impacto Visual Negativo (0-10):

Implantación/Construcción (0-10):

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):

Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):

Nivel acústico de la afección:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN MÁLAGA

IDENTIFICACIÓN: Punto Conflicto Docente 26 TRABAJO DE CAMPO:
Edificio Sensible: C.E.I.P. CARMEN BURGOS Responsable: Fernando López Santos
Localización: Calle Dr. Miguel Díaz Recio Técnico: María del Carmen Jiménez Rosendo

LOCALIZACIÓN:



REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN MÁLAGA

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: % GRADO DE AFECCIÓN: SOLAPAMIENTO:
Tráfico viario - No

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO FOTO 1.

Tipo de vía: Número de plantas: Nº alumnos:
Viario local Variable, de 1 a 2 plantas 675

Pendiente vía: Variaciones en sensibles respecto a la afección inicial:
Entre 7 - 10 grados No

Número de calzadas: Nuevos edificios inventariados:
1 calzada No

Número de carriles: Fachadas expuestas ciegas: 
2 carriles

Velocidad: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente:
40 Km/h No

Tipo de asfalto: Descripción general del punto:
Bituminoso

Estado asfalto: FOTO 2.
Buen estado

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar: Variaciones geométricas en definición del edificio:
No

Uso predominante:
Obstáculos: Docente

Otros usos en el edificio:
Otras fuentes:

Ruido de tráfico rodado en C/ Charles Dickens y C/ 
Montesquieu

Una parte de la fachada de C / Dr. Miguel Díaz Recio

No

No

No

Centro docente expuesto el ruido de tráfico rodado que 
circula por C/ Charles Dickens y C/ Montesquieu. Se 
observa un muro perimetral de bloques de hormigón de 
1 metro de altura.

No

Existe un muro de 1 metro de altura de rodea el 
colegio
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN MÁLAGA

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a clamar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:

Centro docente expuesto el ruido de tráfico rodado que circula por C/ Charles Dickens y C/ Montesquieu. Se llegan a registrar niveles sonoros de inmisión de hasta Ldia = 65.70 dBA , Ltarde = 
63.60 dBA, Lnoche =  53.40 dBA y Lden = 65.80 dBA, atendiendo a los resultados del modelo acústico predictivo. En la visita "in situ" se comprueba que existe un  muro de bloques de hormigón 
de 1 metro de altura que rodea el complejo del colegio. Este muro no se ha introducido en el modelo acústico predictivo, por lo que se estima que los niveles de inmisión sobre el edificio serán 
menores en la realidad a los obtenidos en el cálculo. También se ha detectado un tráfico muy escaso por C/ Montesquieu. En el modelo acústico esta vía cuenta con un IMD aproximadamente 
3000 veh/dia, mientras que la C/ Charles Dickens cuenta con aproximadamente 2500 veh/dia, cuando realmente el tráfico de esta última es superior. Por último, en términos generales, los niveles 
de inmisión cumplen con los objetivos de calidad acústica.
En vista de estos hechos, se determina que no existe afección real, descartándose el colegio como punto de conflicto. por lo que no se propondrán medidas de actuación.

No

No

No

No

No

No

No

No



REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN MÁLAGA

PRESUPUESTO: INDICADORES:

Impacto Visual Negativo (0-10):

Implantación/Construcción (0-10):

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):

Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):

Nivel acústico de la afección:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN MÁLAGA

IDENTIFICACIÓN: Punto Conflicto Docente 27 TRABAJO DE CAMPO:
Edificio Sensible: I.E.S. SANTA BÁRBARA Responsable: Fernando López Santos
Localización: Calle Hermanos Lumière 2 Técnico: María del Carmen Jiménez Rosendo

LOCALIZACIÓN:



REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN MÁLAGA

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: % GRADO DE AFECCIÓN: SOLAPAMIENTO:
Tráfico viario 64 % por encima de OCA No

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO FOTO 1.

Tipo de vía: Número de plantas: Nº alumnos:
2 plantas 1100

Pendiente vía: Variaciones en sensibles respecto a la afección inicial:
Inferior a 3 grados No

Número de calzadas: Nuevos edificios inventariados:
1 calzada (Avda Europa) y 2 calzadas (MA-20) No

Número de carriles: Fachadas expuestas ciegas: 
No

Velocidad: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente:
No

Tipo de asfalto: Descripción general del punto:
Bituminoso

Estado asfalto: FOTO 2.
Buen estado

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar: Variaciones geométricas en definición del edificio:
No

Uso predominante:
Obstáculos: Docente

No
Otros usos en el edificio:

Otras fuentes:

Ruido de tráfico rodado de la Avda Europa y la carretera 
MA-20

Centro docente expuesto al ruido de tráfico rodado de la 
Avda Europa y la carretera MA-20. En ambas vías existe 
una importante intensidad de tráfico y se circula a gran 
velocidad.

No

Viario Urbano Principal (MA-20) y Viario 
Distribuidor Secundario (Avda Europa)

2 carriles (Avda Europa) y 3 carriles (MA-20) por 
sentido

50 Km/h (Avda Europa) y 100 Km/h(MA-20)

Existe regulación semafórica en el paso de peatones 
situado en la Avda Europa, enfrente del instituto

No

No
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN MÁLAGA

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a clamar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:

Centro docente expuesto al ruido de tráfico rodado de la Avda Europa y la carretera MA-20, en cuya fachada más expuesta se llegan a registrar niveles sonoros de inmisión de hasta Ldia = 65.70 
dBA , Ltarde = 65.70 dBA, Lnoche =  60 dBA y Lden = 68.60 dBA, atendiendo a los resultados del modelo acústico predictivo. En ambas vías existe una importante intensidad de tráfico y se circula 
a gran velocidad.

Las medidas correctoras que se propongan deben encaminarse al calmado de tráfico de la avenida Europa y a la actuación sobre el medio de propagación del ruido de la MA-20, mediante la 
instalación de una pantalla acústica. Esta última acción, tendrá que ser consensuada en el plan de acción que el Ayuntamiento debe establecer, de forma conjunta, con el Ministerio de Fomento 
(titular de la MA-20).

No

Se propone la instalación de una pantalla acústica de hormigón poroso, de 4 metros de 
altura y una longitud de 200 metros en la MA-20, a continuación del muro existente en el 
margen descendente. Esta medida correctora deberá ser consensuada con el Ministerio de 
Fomento en el Plan de Acción que se realice de forma conjunta.

No

No

Establecer un límite de velocidad de circulación en la Avda Europa a 30 Km/h a la altura del 
Instituto.

Sobreelevar el paso de peatones existente en dicha avenida a la altura del colegio

No

No

No



REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN MÁLAGA

PRESUPUESTO: INDICADORES:

Cód. Descripcion Cantidad Precio Ud. Total Impacto Visual Negativo (0-10):

1 CALMAR TRAFICO

Ud. Sobreeelvación paso de peatones existente. 1 �������������������¼    �������������������¼                 

Implantación/Construcción (0-10):
2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad 1 �������������������¼    �������������������¼                 

3 PANTALLAS ACUSTICAS

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):
No se valoranpor ser competenciadel Ministerio de
Fomento

SUMAN �������������������¼           

15 % Imprevistos y Seguridad y Salud ���������������¼                

Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):
Ejecución Material �������������������¼           

16% Gastos Generales: ���������������¼                

6 % Beneficio Industrial: ���������������¼                

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION �������������������¼           

21 % IVA �������������������¼             Nivel acústico de la afección:

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACION �������������������¼         

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9,8 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN MÁLAGA

IDENTIFICACIÓN: Punto Conflicto Docente 28 TRABAJO DE CAMPO:
Edificio Sensible: COLEGIO ROSARIO MORENO Responsable: Fernando López Santos
Localización: Calle de Manuel de Falla Técnico: María del Carmen Jiménez Rosendo

LOCALIZACIÓN:



REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN MÁLAGA

CARACTERIZACIÓN DE LA FUENTE: AFECCIONES IDENTIFICADAS: % GRADO DE AFECCIÓN: SOLAPAMIENTO:
Tráfico viario 20 % por encima de OCA No

CARACTERIZACIÓN DEL VIARIO CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO FOTO 1.

Tipo de vía: Número de plantas: Nº alumnos:
Viario Distribuidor Interno de Barrios y Viario Local 4 plantas 1380

Pendiente vía: Variaciones en sensibles respecto a la afección inicial:
No Si, por uso residencial de uno de los edificios

Número de calzadas: Nuevos edificios inventariados:
1 calzada Si, un colegio mayor y una guardería

Número de carriles: Fachadas expuestas ciegas: 
2 carriles No

Velocidad: Ventanas/fachadas aisladas acústicamente:
50 Km/h No

Tipo de asfalto: Descripción general del punto:
Bituminoso

Estado asfalto: FOTO 2.
Buen estado

Regulación de tráfico:

Elementos a destacar: Variaciones geométricas en definición del edificio:
No

Uso predominante:
Obstáculos: Docente

No
Otros usos en el edificio:

Otras fuentes:

Ruido de tráfico viario que circula por C/ Realenga de 
San Luis y por C/ Júcar

Existe regulación semafórica en el entorno

El centro docente está formado por tres centros, 
dos docentes y uno residencial

No

Centro docente expuesto al ruido de tráfico rodado de la 
calle Realenga de San Luis y de la calle Manual de Falla. 
Se observa que el edificio docente registrado en la base 
cartográfica realmente comprende tres centros:  el 
Colegio Rosario Moreno, el Colegio Mayor Aranda y la 
Guardería Nuestra Señora de la Paz.

Residencial
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REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN MÁLAGA

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE ACTUACIONES:

Actuaciones ejecutadas, en ejecución o previstas: Actuaciones encaminadas a clamar el tráfico:

Barreras Acústicas: Actuaciones sobre regulación del tráfico:

Aislamiento Acústico: Modificaciones de viarios:

Pavimento Fonoabsorbente: Regulación del tráfico Nocturno:

Centro docente expuesto al ruido de tráfico rodado de la calle Realenga de San Luis y de la calle Júcar. Se llegan a registrar niveles sonoros de inmisión en fachada de hasta Ldia = 65.40 dBA , 
Ltarde = 63.80 dBA, Lnoche =  55.50 dBA y Lden = 66.20 dBA, atendiendo a los resultados del modelo acústico predictivo.  Se observa que el edificio docente registrado en la base cartográfica 
realmente comprende tres centros: el Colegio Rosario Moreno, el Colegio Mayor Aranda y la Guardería Nuestra Señora de la Paz. Dado que uno de los edificios es de uso residencial, la afección 
estimada inicialmente es inferior a la real.

Las medidas de actuación sobre este punto de conflicto deben ir encaminadas al calmado de tráfico de las calles Realenga de San Luis y Júcar

No

No

No

No

Establecer en las calles del entorno del colegio una limitación de velocidad de circulación a 30 
Km/h.

Sobreelevar el paso de peatones situado en C/ Realenga de San Luis, a la altura de C/ Júcar

No

No

No



REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE ACCIÓN CONTRA EL RUIDO EN MÁLAGA

PRESUPUESTO: INDICADORES:

Cód. Descripcion Cantidad Precio Ud. Total Impacto Visual Negativo (0-10):

1 CALMAR TRAFICO

Ud. Sobreeelvación paso de peatones existente. 1 �������������������¼    �������������������¼                 

Implantación/Construcción (0-10):
2 SEÑALIZACION 

Instalacion de nuevas señales de velocidad 1 �������������������¼    �������������������¼                 

Eficacia (% población que ha dejado de estar por encima de OCAs):
SUMAN �������������������¼           

15 % Imprevistos y Seguridad y Salud ���������������¼                

Ejecución Material �������������������¼           

16% Gastos Generales: ���������������¼                

6 % Beneficio Industrial: ���������������¼                Eficiencia (coste/nº personas que han dejado de estar afectadas):

PRESUPUESTO BASE DE LICITACION �������������������¼           

21 % IVA �������������������¼             

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACION �������������������¼         
Nivel acústico de la afección:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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